Prasa John Deere V451M jest odpowiednia zarówno dla usługodawców pracujących dla różnorodnych klientów, jak i dla podmiotów, których skala i charakter działalności wymagają uniwersalności. To wartościowa maszyna z szerokim wachlarzem funkcji i gwarancją niezawodnej pracy przez długie lata. 
Efektywny system podawania o szerokości 2,2 m.
Wysokowydajny rotor ze zbieżnym przenośnikiem ślimakowym o średnicy 480 mm spawanym na konstrukcji rotora.
[bookmark: _GoBack]Maksymalny ciężar formowanej beli dzięki regulacji jej średnicy i szerokości komory prasowania 1,21 m.
Automatyczne usuwanie zatorów dzięki szerokiej, hydraulicznie opuszczanej podłodze.
Standardowy system usuwania zatorów wykorzystuje podłogę opuszczaną z mechanizmem opartym na równoległoboku pozwalającym na wyeliminowanie zatorów również przy zgarniaczach ślimakowych.
Specjalna para siłowników dociska ramię napinające, natomiast mechaniczne haki utrzymują tylną klapę w położeniu zamkniętym. Tłumiki drgań minimalizują siłę uderzenia na końcu ruchu. 
Łatwa wymiana rolek siatki. Zakładanie z poziomu podłoża nie wymaga żadnych narzędzi i trwa krócej niż minutę. 
Dostępny jest opcjonalny układ automatycznego smarowania z pojemnika ze smarem. W wersji standardowej wszystkie punkty smarowania są smarowane centralnie z pojemnika smaru. 














