Przyczepa samozbierająca Strautmann Tera Vitesse 4201. Dla użytkowników, którzy od maszyny wymagają jednocześnie maksymalnej wydajności i maksymalnej pojemności firma Strautmann wprowadziła na rynek przyczepę samozbierającą Tera-Vitesse. Maszyna ta wyposażona jest w system CFS, za sprawą, którego przyczepa  ma mniejsze za potrzebowanie na moc a także dużą przepustowość. 
Jedyne w swoim rodzaju połączenie podbieracza, rolek CFS, rotora i mechanizmu tnącego doskonale sprawdziło się w najróżniejszych warunkach pracy.  
Maszyna posiada:
· Wydajny spiralny rotor z przyspawanymi płytkami zębowymi dla optymalnej oszczędności pokarmu i najlepszej jakości cięcia. Niewielki odstęp pomiędzy zębami rotora i nożami zapewnia dokładne cięcie przy niewielkim zapotrzebowaniu na moc.
· Wydajny załadunek przy pomocy agregatu CFS, który za sprawą współpracy różnych elementów zapewnia zwinność, a tym samym oszczędność paliwa, pieniędzy i czasu.
· Dokładne cięcie przy pomocy mechanizmu tnącego z 50 nożami o podwójnym ostrzu.
· Podwójne wykorzystanie. Aby zwiększyć czas pracy przyczepy samozbierającej, firma Strautmann oferuje możliwość wykorzystania maszyny jako w pełnowartościowej przyczepy do transportu sieczki. Dlatego też do podstawowego wyposażenia seryjnego zalicza się: stabilna klapa tylna z mechanicznym ryglowaniem, otwarta skrzynia ładunkowa bez pałąków dla nadbudowy i linek, hydraulicznie odchylana ściana przednia, podłoga z tworzywa sztucznego o doskonałych właściwościach ślizgowych.
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