
	KUHN GMD 9530 + GMD 3525 F-FF

	Potrójne zestawy kosiarek dyskowych


		DANE TECHNICZNE
	GMD 9530
	GMD 3525 F-FF

	Szerokość robocza (m)
	3,50
	3,50

	Szerokość pokosu (m)
	2 x 2,80
	1.00 – 1.20

	Szerokość transportowa (m)
	2,95
	3,48

	Minimalne zapotrzebowanie na moc WOM (kW/KM)
	99/135
	36/49

	Masa (kg) 
	2 300
	1 180




	Przy obecnych warunkach pogodowych jakość zbieranej paszy uzależniona jest najczęściej od czasu zbioru. Zestawy kosiarek KUHN GMD osiągają wysokie wydajności z prędkością do 20-25 km/h, zapewniając jednocześnie doskonałe kopiowanie terenu. 
Kosiarki o dużych szerokościach roboczych KUHN charakteryzują się pewnymi wspólnymi cechami, które gwarantują dokładne koszenie roślin i zachowanie ich maksymalnej wartości odżywczej: 
· hydropneumatyczne zawieszenie zespołu koszącego LIFT-CONTROL
· bezobsługowa belka tnąca OPTIDISC zapewniająca optymalne koszenie
· zabezpieczenie PROTECTADRIVE i system szybkiego montażu noży FAST-FIT
· specjalna konstrukcja ramy, zapewniająca idealne kopiowanie terenu
· duży zakres regulacji zakresu pokrycia obszarów roboczych przedniego i tylnych zespołów tnących.







	KUHN VB 3160 OC

	Zmiennokomorowa prasa zwijająca


		DANE TECHNICZNE

	Wymiary beli
	

	Średnica (cm)
	80 - 160 / 185

	Szerokość (cm)
	120

	
	

	Szerokość podbierania (cm)
	230

	Minimalne zapotrzebowanie na moc WOM (kW/KM)
	60/80




	Gama zmiennokomorowych pras zwijających VB 3100 to modele premium z innowacyjną konstrukcją komory prasowania, pozwalającą uzyskać bele cięższe o 10%. Nowe terminale ISOBUS zapewniają wysoki komfort obsługi i kontrolę nad całym procesem prasowania.
· System regulacji zgniotu PROGRESSIV DENSITY gwarantuje formowanie bel o idealnym kształcie i zagęszczeniu
· [bookmark: _GoBack]Zespół podający INTEGRAL ROTOR charakteryzuje się dużą przepustowością, co gwarantuje wysoką wydajność roboczą
· Wszystkie najważniejsze ustawienia robocze, takie jak gęstość i średnica beli oraz liczba owinięć siatką, są obsługiwane w wygodny sposób za pomocą panela sterującego
· Standard komunikacji ISOBUS
· W standardzie maszyna wyposażona jest w rotor z 14 nożami.





	KUHN i-BIO

	Prasoowijarka
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	Wyjątkowa konstrukcja modelu i-BIO+ z systemem owijania wbudowanym w komorę prasowania, umożliwia wykonanie dwóch zadań jedną maszyną. Ta kompaktowa i lekka prasoowijarka waży zaledwie 3700 kg, co sprawia, że jest bardzo zwrotna i szczególnie sprawdza się na małych lub podmokłych polach, pagórkowatym terenie, a także na wąskich drogach dojazdowych.
Wspólnym mianownikiem wszystkich prasoowijarek KUHN jest opatentowana technologia INTEGRAL ROTOR. Ten prosty i bezobsługowy zespół podający pozwala uzyskać bardzo wysoką wydajność roboczą. Bliska odległość między rotorem i palcami podbieracza gwarantuje płynne podawanie materiału do komory prasowania. Konstrukcja tego specjalnego, wymuszonego systemu podawania, pozwala zwiększyć prędkość jazdy i zapewnia wyższą wydajność roboczą przy ograniczonych stratach materiału. Zespoły podające wyposażone w technologię INTEGRAL ROTOR posiadają zęby wykonane z płyt odpornych na ścieranie HARDOX. Stal HARDOX odznacza się niezwykle wysoką twardością i wytrzymałością, co ogranicza zużywanie się zębów rotora. Dłuższa żywotność zębów to większe oszczędności.

Najważniejsze rozwiązania:
· Wzmocniony układ napędowy z wytrzymałymi łańcuchami IWIS
· Podbieracz z zawieszeniem wahliwym
· Zespół podający INTEGRAL ROTOR
· Mechaniczne rozłączenie rotora






	KUHN GF 8712

	Przetrząsacz karuzelowy


		DANE TECHNICZNE

	Szerokość robocza (m)
	8,70

	Liczba karuzel
	8

	Liczba ramion na karuzeli
	6

	Szerokość transportowa (m)
	2,99

	Minimalne zapotrzebowanie na moc WOM (kW/KM)
	36/50




	Nowe modele serii 1012 spełniają oczekiwania średnich i dużych gospodarstw rolnych. Wąskie kliny pola oraz uwrocia nie stanowią już problemu dzięki systemowi podnoszenia karuzel HLC. Wystarczy tylko zawór i uruchomić system podnoszenia, aby w mniej niż 5 sekund wszystkie karuzele znalazły się na wysokości 50 cm:
· Łatwiejsze manewrowanie maszyną,
· Mniejsze ryzyko wprowadzenia zanieczyszczeń do paszy (pokos jest przerzucany tylko jeden raz).  
Ponadto:
• Małe karuzele pracujące pod dużym kątem zapewniają całkowite odwrócenie i przemieszanie warstw pokosu, co przyśpiesza schnięcie roślin. Obszary robocze małych karuzel są lepiej pokryte, przez co podbieranie pokosu jest dokładniejsze.
• Bezobsługowy system sprzęgieł wielopalcowych DIGIDRIVE z kutej i cieplnie utwardzanej stali nie tylko umożliwia niezawodny napęd dużej ilości karuzel, ale również ich złożenie w bardzo kompaktowy sposób.
• Szczelnie zamknięte obudowy karuzel nasmarowane na cały okres eksploatacji zapewniają maszynie niezawodność i długą żywotność.
• Opatentowany system stabilizacji z dwoma mocnymi sprężynami, amortyzatorem hydraulicznym i zawieszeniem transportowym
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Wymiary maszyny

Dlugos¢ 450m

Wysokosé =225m
Szerokosé =2,7/5m
Masa = 3700 kg
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Podbieracz

Szerokos¢ podbieracza 230m
Liczba rzgdow palcow 5
Odleglos¢ migdzy palcami 61 mm





