1. [bookmark: __DdeLink__597_1212018753]OWIJARKA STACJONARNA GÖWEIL G3010Farmer
2. Maszyny Rolnicze Mariusz Zdunek
3. Dane techniczne:
WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE 
[bookmark: _GoBack]Ramię owijarki pojedyncze
Stół owijarki przechylany hydraulicznie
Przenośniki transportowe bel 4 szt. z prowadzeniem i krążki prowadzące bel 2 szt.
Odkładanie bel na lewo i na prawo
Zespół napinania folii 750 mm
Automatyka cięcia i nakładania folii
Hydraulicznie przestawiana oś podnoszona
Zdejmowany, hydrauliczny dyszel przegubowy
Zasobnik na 3 rolek folii
Ogumienie 300/80-15,3 AW
Silnik benzynowy 1 cylindrowy Honda 
Silnik benzynowy 8,2 kW z akumulatorem, rozrusznik elektryczny, filtr obiegu powrotnego i zbiornik oleju hydraulicznego 30 l
Instalacja oświetlenia i kierunkowskazów
Reflektor roboczy LED
Sterowanie programowe STANDARD z pilotem radiowym
Przebiegi robocze „cykl owijania“ i „nakładanie i obcinanie folii“ przebiegają automatycznie i „odkładanie beli” przez naciśnięcie przycisku

Owijarka zdalne sterowana za pomocą pilota radiowego, wyposażona w niezależny układ hydrauliczny dzięki czemu nie musi być podłączona do ciągnika. Owijarka owija baloty w zakresie od 0,9-1,6 m średnicy oraz o masie maxymalnie do 1800 kg
Maszynę tego typu można zamówić również jako model bliźniaczy G3010 Q Farmer ze stołem do owijania bel kwadratowych.
Hydraulicznie łamany dyszel z hydraulicznie podnoszoną osią daje możliwość transportu maszyny do miejsca owijania nawet przez niewielkie owijarki.  Przy większych odstępach między polami na pewno sprawdzi się seryjnie montowane oświetlenie, dodatkowo maszyna posiada podświetlenie stołu. Dzieki zastosowaniu pilota radiowego operator nawet z większej odległości jest w stanie sterować maszyną.
Takie rozwiązanie pozwala aby owijanie było wykonane przez jedną osobę w ciągniku lub (ładowarce) podającym i odkładającym bele.
Po załadowaniu i wybraniu trybu owijania maszyna automatycznie rozpoczyna cykl od mniejszej prędkości owiania a po pierwszym obrocie rozpędza się do 24 obrotów na minutę. Następnie bela na polecenie operatora jest zrzucana ze stołu.
Obracające ramię owijające jest zabezpieczone przed uderzeniem w przeszkodę jak i nieuważną osobę.
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