Prasoowijarka CLAAS ROLLANT 540
 

CLAAS posiada w swojej ofercie prasy stałokomorowe Rollant. 
Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji oraz niskiej masie poradzi sobie w najcięższych warunkach nie niszcząc darni. Podbieracz dzięki konstrukcji krzywkowej dobrze sobie radzi zarówno podczas zbioru długiego jak i krótkiego materiału. Ponadto nie niszczy darni, a zebrana pasza nie jest zanieczyszczona ziemią, co ma fundamentalny wpływ na wydajność krów. Standardowym wyposażeniem są kółka skrętne.
Czteroramienny rotor o dużej średnicy dzieli materiał na małe porcje co wpływa na lepsze zagęszczenie balotu. Do cięcia służy 14 noży z których każdy jest indywidualnie zabezpieczony przed uszkodzeniem. 
Żeby pracować bez przestojów prasoowijarka Uniwrap jest standardowo wyposażona w opuszczaną podłogę PRO. Jej wyjątkową cechą jest aktywna praca – bez ingerencji użytkownika automatycznie rozluźnia zatory pod rotorem. Użytkownik jest o tym informowany na wyświetlaczu w kabinie ciągnika, dzięki czemu może pracować z maksymalną wydajnością.
Komora prasowania o średnicy 125 cm składa się z 15 wzmocnionych walców.
ROLLANT 540 posiada innowacyjny system MPS. Poprzez opuszczenie trzech walców do wnętrza prasy balot jest zagęszczany od początku – tak jak w prasie zmiennokomorowej. Dzięki temu niwelowany jest efekt luźnego środka co jest bolączką większości pras stałokomorowych.
[bookmark: _GoBack]Materiał wiązany jest siatką. Żeby umożliwić jej wygodną wymianę pod boczną pokrywą znajduje się miejsce na zapasową rolkę z rampą do jej wygodnego zakładania. Obwiązywacz siatką standardowo wyposażony jest w napinacz i hamulec. W prasach Rollant 540 istnieje również możliwość owijania folią. Folia lepiej konserwuje kiszonkę i chroni ją przed zanieczyszczeniami. Za pomocą ROLLANT 540 wszystkie kanty są owijane folią. W ten sposób baloty są długotrwale stabilne i mogą być przechowywane w stosach przez długie miesiące. Dzięki zoptymalizowanej koncepcji owijania można zaoszczędzić folię, a do utylizacji jest jeden rodzaj materiału.
ROLLANT 540 otwiera i zamyka klapę tylną automatycznie w jedyne sześć sekund, gdy tylko operator ustawi w ciągniku bieg jałowy. W celu dalszego odciążenia operatora zastosowano automatyczne cykle czyszczenia noży, automatyczną dezaktywację noży oraz wygodne włączanie grupowe noży obsługiwane z kabiny.
Dzięki automatyzacji wszystkich procesów użytkownik może skupić się jedynie na prowadzeniu maszyny. Do sterowania służy komputer COMMUNICATOR II. Dodatkowo na owijarce zamontowany jest drugi sterownik do manualnego sterowania maszyną. Daje to pewność pracy bez niepotrzebnych przestojów.



