Sieczkarnia samojezdna CLAAS Jaguar 940 z przystawką DIRECT DISC 520

Pierwsza sieczkarnia samobieżna CLAAS powstała w roku 1973. Był to model przełomowy jak na ówczesne czasy i odpowiadał coraz bardziej wymagającemu rynkowi maszyn rolniczych. Przez to również koncepcja maszyn Jaguar była stale zmieniana i udoskonalana. I tak dochodzimy do prezentowanego modelu.
Jaguar 940 posiada rzędowy silnik Mercedes-Benz o mocy 516 KM. Jest on umiejscowiony poprzecznie, dzięki czemu napęd na podzespoły jest przekazywany bezpośrednio. Wpływa to na mniejsze straty mocy sieczkarni.
Za podawanie materiału do cięcia odpowiadają 4 walce wciągające z siłownikami i sprężynami napinającymi. Dzięki hydraulicznemu napędowi można bezstopniowo regulować długość cięcia.
Ścięta masa trafia do bębna tnącego V-MAX. W zależności od wariantu może posiadać od 20 do 36 noży. Konstrukcja noży przypomina łopatki które wstępnie przyspieszają materiał. Dodatkowo ich ułożenie w kształcie litery V powoduje zcentralizowanie masy. Każdy nóż jest przykręcany za pomocą dwóch śrub. Ich ułożenie eliminuje potrzebę regulacji i dosuwania noży przy wymianie – zmniejsza to czas potrzebny na przeglądy eksploatacyjne. Ich ostrzenie odbywa się z kabiny i można je przeprowadzić w każdym momencie, ponieważ odbywa się przy bębnie obracającym się do przodu.
W zależności od potrzeb sieczkarnię można wyposażyć w różne typy zgniataczy – jest to szczególnie istotne podczas zbioru kukurydzy w tym również innowacyjny model MCC-Max za który firma CLAAS otrzymała srebrny medal podczas targów Agritechnica.
Za wydajny wyrzut materiału odpowiada przyspieszacz z łopatkami ułożonymi w kształcie litery V. Tunel wyrzutowy jest skręcany, a elementy ścieralne można szybko wymienić.
Sieczkarnia jest dodatkowo wyposażona w system auto – fill – kamera zamocowana na tunelu wyrzutowym monitoruje przyczepę jadącą obok lub z tyłu i automatycznie ja zapełnia. Użytkownik dzięki temu jest odciążony.
[bookmark: _GoBack]Standardowym wyposażeniem jest dozownik do zakiszacza.  
Dzięki dużym osłonom bocznym oraz dobrym dostępem do bębna tnącego czynności eksploatacyjne zajmują niewiele czasu. 
Kabina zapewnia wysoki komfort operatora oraz dobrą widoczność dookoła sieczkarni. Do sterowania służy komputer CEBIS który jest znany z innych maszyn samojezdnych CLAAS.
Warto dodać, że jest to najnowszy model sieczkarni samojezdnej Jaguar serii 900, który jest w ofercie dopiero od tego roku.
Do zbioru służy przystawka DirectDisc serii 500. Umożliwia ona bezpośredni zbiór zielonki bez potrzeby wcześniejszego przejazdu kosiarki i zgrabiarki. Jej konstrukcja jest oparta o listwę tnącą MaxCut. W związku z dużą wydajnością cięcia maszyna jest wyposażona w solidną ramę oraz wytrzymałe przekładnie.
Duży prześwit umożliwia zbiór nawet wysokich roślin. Czysty zbiór zapewnia system poziomowania Auto Contour znany z kombajnów zbożowych.
Sieczkarnia jest własnością Pana Jana Lendziona który między innymi świadczy usługi zbioru kukurydzy na kiszonkę.
